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UM319P UM319S

Variantes  I  Variantes  I  Alternatives 

Ref. A B H H1

UM319 1800 mm 640 mm 820 mm 450 mm

UM319P 1800 mm 640 mm 820 mm 450 mm

UM319S 700 mm 640 mm 820 mm 450 mm

UM319SP 700 mm 640 mm 820 mm 450 mm

UM319SP

UM319

100

*Opcional  I  En option  I  Optional 

MARCAJE PERSONALIZADO*
MARQUAGES PERSONNALISÉS*

CUSTOMISED MARKING*

http://www.benito.com/prod/tec/UM319P_FT.pdf
http://www.benito.com/prod/tec/UM319S_FT.pdf
http://www.benito.com/prod/tec/UM319SP_FT.pdf
http://www.benito.com/prod/pro/UM3019_FP.pdf
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Ductile iron legs treated with Ferrus epoxy primer coating and Marson polyester pow-  der coated finish. Five tropical wood boards, 
treated with Lignus. Natural colour finish.  Stainless steel bolts. Optionally, this bench may be  supplied with FSC certified wood , 
technical wood or REBNEW.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester Marson. Cinc lattes 
de bois tropical traité avec Lignus. Finition teinte bois naturel. Vis  en acier inoxydable. En option ou en bois technique et REBNEW.

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color Marson.  Cinco ta-
blones de madera tropical tratada con Lignus. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Opcional se puede suministrar 
en madera técnica y REBNEW.
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